
Spezial Waff enkoff er
für Mitteldistanzwaff e MP5 & MP7

Mit seinem formschlüssigem, tiefgezogenem Inlay, eignet sich der Waff enkoff er zur passgenauen Auf-
nahme der MP5 oder der MP7 Dienstwaff e sowie der zugehörigen Anbauteile und Magazine.

Vorteile

► Kosten-Nutzen-Faktor durch einmalige Anschaff ung eines 
Waff enkoff ers.

► Sicheres Aufbewahren der aktuellen MP5 Dienstwaff e im 
Fahrzeug und Dienststelle.

► Kein Wechsel des Waff enkoff ers bei Umstellung auf die zu-
künftige neue MP7 Dienstwaff e.

► Keine kostspieligen Nachrüstungen im Fahrzeug, weil Waf-
fenkoff er weiterverwendet werden kann.

► Keine Umstellung in Bezug auf Bedienung und Handhabung.

Zwei Waff entypen | Eine Lösung
B&T Solutions hat einen Waff enkoff er entwickelt, mit dem Ziel eine sichere Lösung zur Aufbewahrung 
von zwei verschiedenen Dienstwaff en anzubieten.

MP5

Sicherheit

Das neu entwickelte 3-Punkt-Schloss mit Schwenkriegel verstärkt den Schließmechanismus und 
erschwert de facto das Aufbrechen des Waff enkoff ers.

Zusätzlich wird der Waff enkoff er durch sein einzigartiges Edelstahl-Skelett – vom Schloss bis zum Halte-
bügel – mechanisch mit dem Fahrzeug fest verbunden. Somit wird ein Entwenden des Waff enkoff ers aus 
dem Fahrzeug, durch unautorisierte Personen, auf wirksame Weise unterbunden. 

MP7

Aufnahme für TragegurtHaltebügelSchnellentriegelungEdelstahl-Skelett
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Spezial Waff enkoff er
für Mitteldistanzwaff e MP5 & MP7

Material Glasfaserverstärktes Polypropylen mit Edelstahlskelett stoßfest, bruch-
fest, staub- und spritzwassergeschützt

Gewicht (ohne Inhalt) ca. 5,9 kg
Temperaturbereich -30° C ... 70° C
Abmessungen (L x T x H) 630 mm x 330 mm x 125 mm
Schutzart IP54

Technische Daten

Lieferprogramm

Eigenschaften

► 3-Punkt-Schloss mit vollversenktes Schwenkriegel-Schloss.
► V2A-Befestigungsschiene mit Verriegelungsbügel zur sicheren 

Aufbewahrung im Fahrzeug.
► Stahlseil-/Ketten-Enwendungssicherung mit Verriegelungsbü-

gel als Alternative zur V2A-Befestigungsschiene.
► Entnahme des Waff enkoff ers aus Fahrzeug nur mit Schlüssel 

möglich.
► Innen liegende Schnellentriegelung.
► Öff nungswinkel des Koff erdeckels > 95°, selbstarretierend.
► Aufnahme für Tragegurt.
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Handhabung/Funktion

1. Waff enkoff er in die V2A-Befestigungsschiene (3) einsetzen bis 
die C-Schlösser (4) in die Haltebügel (5) einrasten. 
Alternativ kann der Waff enkoff er auch mit dem Haltebügel der 
Stahlseil-/Ketten-Enwendungssicherung im Fahrzeug gesi-
chert werden.

2. Zum Entnehmen des Waff enkoff ers aus der V2A-Befesti-
gungsschiene bzw. vom der Stahlseil-/Ketten-Enwendungs-
sicherung, muss der Waff enkoff er zwingend aufgeschlossen 
werden (1).

3. Innen liegende Schnellentriegelung (2) betätigen. 
4. Waff enkoff er aus dem Fahrzeug entnehmen. 4

Waff enkoff er inkl. zugehörigem Tragegurt (ohne Waff e) Art.-Nr.: 1009014
V2A-Befestigungsschiene zur Sicherung im Fahrzeug/Beladungsträger Art.-Nr.: 1008435
Stahlseil-/Ketten-Entwendungssicherung Art.-Nr.: auf Anfrage

5

Waff enkoff er in Beladungsträger 


